NOTAS SOBRE LA INSOLADORA (EXPOSURE BOX) 


-vidrio 5mm o más 
-peso para comprimir los elementos y evitar la difracción 20 KILOS (aproximadamente) 
-elemento para amortiguar el peso puede ser goma eva o fieltro NEGRO 


INSOLADORA ULTRAVIOLETA DE LED 

-tira de led ultravioleta de 150 leds (aproximadamente 2.5 metros) 

-fuente 12v 

-área 40x50cms (si compran el rollo de led completo de 5 metros se puede hacer una insoladora 
de hasta 60x80cms) 

-profundidad 10 cms 

-tiempo de exposición entre 10 y 90 segundos 

-disponer los 150 leds de manera que cubran el área 40x50 lo más equidistante posible. 


INSOLADORA CON REFLECTOR DE LED DE 100W O REFLECTOR HALÓGENO DE 500W 

-sirve con luz blanca o amarilla 

-área 30x40cms 

-profundidad 30cms 

-tiempo de exposición entre 3 y 7 minutos 

-disponer el reflector en el fondo de la caja, en el centro. 

-tener en cuenta que la intensidad de la luz es mayor en el centro que en los bordes, por lo que el 
tiempo de exposición variará un poco entre el centro y los bordes de la imagen. 


IMPORTANTE HACER LA PRUEBA CON LAS TIRAS DE CARTULINA SIEMPRE QUE SE CAMBIAN LOS 
FACTORES, por ejemplo, si se cambia la marca de la emulsión. Recordar que el DIAZO Y 
BICROMATO desde que se preparan van cambiando sus tiempos de exposición a medida que 
transcurren los días. Es recomendación del taller usar la emulsión FOTOPOLÍMERA que ya viene 
preparada y dura años si se almacena correctamente. 


